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HiFi-Tuning's
Referenzklasse der CD-R-Technologie

Fur alle professionellen Anwendungen.

HiFi-Tuning's Gold CD-R’ssind weltweit anerkannt fir ihre Zuverlassigkeit,
L anglebigkeit und univer selle Kompatibilitat.

Unser Hersteller ist der Erfinder und weltweiter Her steller des organischen Far bstoffs
Phthalocyanin, der derzeit anerkannt besten, goldgrin schillernden Speicher schicht flr
CD-Rs.

In Kombination mit der goldenen Reflexionsschicht bieten unsere Gold CD-R’sein
Optimum an Aufnahmequalitét und unerreichte Prazision.

Diese Eigenschaften machen die Gold CD-R zur idealen CD-R fur professionelle
Anwendungsgebiete wie das M astering und die Datenar chivierung.

Garantierte lebensange Haltbarkeit

Im Gegensatz zu CD-R’s mit der Speicherschicht Cyanin sind unsere Prostudio CD-R’s
wesentlich unempfindlicher gegen Hitze und Licht. Die Speicher schicht dieser CD-R’s
besteht aus dem weltweit patentierten Phthalocyanin, damit ist exzellente Stabilitat,
herausragende L anglebigkeit und hohe Zuverlassigkeit garantiert.

Dar Uber hinaus gewinnen Sie zusatzliche Sicher heit und Verlailichkeit durch die
speziell gehartete Schutzschicht des Diamond Coat.

Aufgrund der hervorragenden M esser gebnisse in beschleunigten Alterungstests kénnen
die Forschungslabor e diesen Gold CD-Rs eine L ebensdauer von tber 200 Jahren
bescheinigen!

Ideal flr hochste Brenngeschwindigkeiten

Das Brennen mit 12 x bringt zusatzlichen Zeitgewinn bei gleichzeitig hdchster
VerlaBlichkeit und Kompatibilitat dieser Gold CD-R’s.

Prostudio CD-R’s sind fur Brenngeschwindigkeiten biszu 12 x zertifiziert und
kompatibel mit allen CD-Recordern und CD-ROM-L aufwerken.



Technische Daten

Die Phtalocyanin - Speicher schicht verbrennt ideal und ist daher in der Lage,
» Pit und Land“, geometrisch nahezu perfekt abzubilden.

vor dem Brennen nach dem Brennen

Diese Gold CD-Rsbendtigen weniger Energie beim Brennen
und verlangern somit zusatzlich die L ebensdauer Ihres CD-Recorders!
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Zeit (Minuten)

Die Speicherschicht erreicht Héchstwerte in Kombination mit der Reflexionsschicht.
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Die speziell gehartete Schutzschicht des Diamond Coat

macht unsere Prof. CD-R extrem wider standsfahig.
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